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Modules DM 320 MFB
La technologie à hétérojonction unique de Panasonic repose 
sur des couches ultrafines de silicium amorphe. 
Ces doubles couches fines rédui- sant les pertes d’énergie, 
le rendement est supérieur à celui d’un panneau classique.

Notre puissant Panasonic HIT® N330 présente un excellent 
rendement (19,7 %) et le meilleur coefficient de température 
du marché (-0,258 %/0C). 
Il se caractérise en outre par son design élégant.
Puissant et efficace, il est conçu pour exploiter 
le plein potentiel de votre toit !
Idéal pour s’intégrer quel que soit le type de toiture, 
il peut également se poser en surimposition.

Poids et dimensions
• Surface module : 1,67 m2
• 19 Kg
• 1590 x 1053 x 40 mm
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UROPEAN QUALITYDM 320 MFB
Puissance	 330 W
Tolérance de puissance (-/+)	 +10%/0%*
Tension puissance maximale (Vpm)	 58,0 V
Courant puissance maximale (Ipm)	 5,70 A
Tension en circuit ouvert (Vco)	 69,7 V
Courant de court-circuit (Icc)	 6,07 A
Coefficient de température (Icc)	 3,34 mA/°C

Garantie produit
et performance 25 ans

Rendement 
élevé

19,7%

Puissance de sortie 
après 25 ans 
d’utilisation

86,2%




